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LITHOPLAST INSTAL 40/1,5 

 
 
LITHOPLAST INSTAL 60/1,6; LITHOPLAST INSTAL 60/2,0; DEKDREN L60 GARDEN 
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LITHOPLAST INSTAL 80/2,0 
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LITHOPLAST INSTAL - desky 
 

hȊƴŀőŜƴƝ  40/1,5 60/1,6 80/2,0 

hōƧŜƳƻǾł ƘƳƻǘƴƻǎǘ kg/m3 950 950 950 

~Ɲǌƪŀ mm 820 810 800 

¢ƭƻǳǑǙƪŀ ǾȇŎƘƻȊƝ ŦƻƭƛŜ mm 1,5 1,6 2 

5Şƭƪŀ bm 1,75 1,64 1,75 

±ȇǑƪŀ ŘŜǎƪȅ mm 41 61 78 

Objem vzduchu v ƪƻǇǳƭƪłŎƘ l 10,6 12,8 20,8 

Objem vzduchu mezery l 30,4 48,2 57,2 

Pevnost v tlaku  N/mm2 0,12 0,06 0,05 

.ŀƭŜƴƝ m2/roli - - - 

.ŀƭŜƴƝ ks 10 10 10 

tƭƻǑƴł ƘƳƻǘƴƻǎǘ kg/m2 1,53 1,66 1,57 

IƳƻǘƴƻǎǘ ōŀƭŜƴƝ kg 20,45 20,19 26,60 



LITHOPLAST, s.r.o., Branka 60, 624 00 Brno 
Tel.: +420 537 021 860, Fax: +420 239 017 214 

Web: www.lithoplast.cz, E-mail: lithoplast@lithoplast.cz 

 

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU LITHOPLAST INSTAL 
3 / 3 

 
          

 
 

3001 a 3015 

 

LITHOPLAST, s.r.o. L2h сопфсолр 
06 

1020 - CPD - 060024753 

 

EN 13967 
LITHOPLAST INSTAL 

 
Ventilační a drenážní fólie, typ V 

 
wŜŀƪŎŜ ƴŀ ƻƘŜƶ   ČSN EN 13501   F 
hŘƻƭƴƻǎǘ ǇǊƻǘƛ ǎǘŀǘƛŎƪŞƳǳ ȊŀǘƝȌŜƴƝ ČSN EN 12730   20 kg 

hŘƻƭƴƻǎǘ ǇǊƻǘƛ ƴłǊŀȊǳ    ČSN EN 12691   10 mm 

 

wƻȊƳŠǊȅ ǾȇǊƻōƪu   provozní předpisy 
hōƧŜƳƻǾł ƘƳƻǘƴƻǎǘ       950 kg/m3 ± 50 kg/m3  
¢ƭƻǳǑǙƪŀ ǾȇŎƘƻȊƝ ŦƻƭƛŜ       40/1,5: 1,5mm ± 10% 
         60/1,6: 1,6mm ± 10% 
         80/2,0: 2,0mm ± 10% 
wƻȊƳŠǊ ŘŜǎƪȅ        40/1,5: 820 x 1750 mm ± 4%    
         60/1,6: 810 x 1640 mm ± 4%    
         80/2,0: 800 x 1750 mm ± 4%     
Polotovar        1,44 x 2,05 m 
tƻƭƻǘƻǾŀǊ ǘŀƘƻǾŞ Ǿƭŀǎǘƴƻǎǘƛ  ČSN EN 12311-2   metoda A (tl. 1 mm) tělísko dle ISO 1798 
PŜǾƴƻǎǘ Ǿ ǘŀƘǳ Ǿ ǇƻŘŞƭƴŞƳ ǎƳŠǊǳ     700 N/50mm  19 N/mm2  
PŜǾƴƻǎǘ Ǿ ǘŀƘǳ Ǿ ǇǌƝőƴŞƳ ǎƳŠǊǳ     700 N/50mm    19 N/mm2 
TŀȌƴƻǎǘ Ǿ ǇƻŘŞƭƴŞƳ ǎƳŠǊǳ      230 % 
¢ŀȌƴƻǎǘ Ǿ ǇǌƝőƴŞƳ ǎƳŠǊǳ      230 % 
Pevnost v tlaku    ČSN EN ISO 604   40/1,5 - 0,12 N/mm2 
         60/1,6 - 0,06 N/mm2  
         60/2,0 - 0,08 N/mm2 
         80/2,0 - 0,05 N/mm2 

 


