LITHOPLAST® PERFOR

MONTAZNI PREDPIS — drenazni vrstva balkonu a teras
VYROBCE: LITHOPLAST, s.r.0.

Tento dokument definuje doporucéeny standard pro montdz vyrobku LITHOPLAST® PERFOR pro pro odvétrani a
drenaz. Montaz mohou provadét pouze zaskolené organizace. Vyrobce si vyhrazuje pravo jakychkoli zmén.

LITHOPLAST® PERFOR je jednovrstva perforovana nopova félie vyrobena z vysokohustotniho polyetylenu
HDPE bez stabiliza€nich pfisad proti UV zafeni. Nopova perforovana félie LITHOPLAST® PERFOR je vyrabéna
v rolich. Ve stavebnictvi se perforovana nopova félie LITHOPLAST® PERFOR pouZiva pro odvétrani a drendz
dle normy CSN EN 13967 (drenazni vrstva s moznosti uplatnéni na otevienych terasach, balkonech,
plochych stfechach, drendzni vrstva s moznosti pouziti ve stfesSnich parkovistich, drenazni vrstva v mokrych
provozech jako jsou sprchy, bazény, pivovary, sodovkarny, mlékarny apod.

Spojovani roli se provadi oboustranné lepici butylkau¢ukovou paskou v prelozeni félii. Spoj je nutné trvale
zatizit.

LITHOPLAST® PERFOR — schema nopti v roli
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1 Drenaz a odvétrani terasy nebo balkonu:

Vhodnym doplfikem hydroizolace balkonu je perforovana nopova folie LITHOPLAST® PERFOR . Diky svému
tvarovani vytvari mezi vodotésnou izolaci a dlazbou klenuté dutiny. Perforovana nopova félie tak chrani
hydroizolaéni vrstvu pfed mechanickym poskozenim od pfipadného uzitného zatizeni a zaroven spolehlivé
odvodnuje izolaci balkonu nebo terasy. Vzduchova mezera navic urychluje vysouseni izolace balkonu i dlazby
a tim zvysSuje izolacni bezpecnost celé konstrukce.
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* Podkladni vrstvu tvofi dokonale vyrovnany a soudriny podklad nosné konstrukce balkonu nebo
terasy bez prohlubni, vystupkl, zbytkd stavebni suté a kameniva. Podklad musi mit sklon 0,5-2 %.
Pripadné vyrovname kotevni listy okapQ tak, aby nevytvarely bariéru odtoku vody. Cilem je, aby v
podkladu nebyla Zzadna mista, kde by se hromadila voda.

®* Na tuto vrstvu patfi podkladni zaZehlend geotextilie odolna proti namotani na kotevni Srouby.
Vhodné je pouzit syntetickou geotextilii IZOLTECH S 300 nebo IZOLTECH K 300.

* Nasleduje svarena hydroizolacni félie s dokonalym provedenim vsech detaild. Doporucujeme fdlii

FATRAFOL® 810/1,5. Podmineéné pouZitelna na drobné stavby je i félie PENEFOL® 800/1,5, v kazdém
pripadé vsak musi byt skryté zabudovana v konstrukci. PFi pokladani hydroizola¢ni vrstvy je nutné
dbat na profesiondlni provedeni pokladky a svareni folie véetné kotveni a tésnéni detailovych
plechd.

* Na takto ptipravenou hydroizolaéni vrstvu pokladame jiz nopovou félii LITHOPLAST® PERFOR 10/0,8.
Proti posunuti ji v nékterych nopech zajistime polyuretanovou oboustranné lepici paskou v siti 40/40
cm a montdini spoj pak provedeme jednostranné lepici butylkaucovou paskou o Sifce 10
mm. VSechny detaily izolace balkonu nebo terasy je nutné osetfit kotvenou ukoncovaci listou PVC
nebo PE dle pouzité hydroizolacni félie.

* Povrchovou Upravu terasy tvofi dlazba pokladand do nosné vrstvy betonové mazaniny nebo Stérku

fr. 8-16 mm ukladanych primo do nopové folie.
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LITHOPLAST® PERFOR - detaily provedeni

LITHOPLAST® PERFOR i
BALKONY, TERASY SE ZATEPLENIM
SCHEMA - REZ
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LEGENDA KONSTRUKCI :
KONSTRUKCE ZDIVA A BALKONU
TEPELNA IZOLACE EPS, XPS
DREVOVLAKNITA DESKA OSB
HYDROIZOLACE (NAPR. FATRAFOL 810)
BETONOVA MAZANINA (NEBO JINA KONSTRUKCE PODLAHY BALKONU)
OMITKA
S LITHOPLAST PERFOR 10/0,8
- KOTVENi STAVEBNICH KONSTRUKCI
_— OPLECHOVANI (KLEMPIRSKE KONSTRUKCE)
LITHOPLAST, s.r.o. Sidlo Pobocky Kontakty
1C: 63496305 Branka 60, 624 00 Brno Brno, Lanzhot, +420 537 021 860
www.lithoplast.cz Ceska republika Zdar nad Sazavou lithoplast@lithoplast.cz

>

Vyrobeno
v CR

&


mailto:lithoplast@lithoplast.cz

LITHOPLAST® PERFOR LITHOPLAST

MONTAZNI PREDPIS — drenazni vrstva balkonu a teras
VYROBCE: LITHOPLAST, s.r.0.

LITHOPLAST ® PERFOR )
BALKONY, TERASY SE ZATEPLENIM
DETAIL - OKAPOVA CAST
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FDLAZBA

- BETONOVA MAZANINA TL. 50 MM

- LITHOPLAST PERFOR 10/0,8

- HYDROIZOLACE (NAPR. FARTRAFOL 810)

- OPLECHOVANI LISTOU OPLASTOVANOU PVC

- GEOTEXTILIE (NAPR. IZOLTECH S 200)

-2 x 0SB TL. 22 MM 5

- VYROVNANI PODKLADU CEMENTOVOU STERKOU
VE SKLONU

- KONSTRUKCE BALKONU

- TEPELNA IZOLACE EPS 70 Z

- OMITKA NA TEPELNY IZOLANT

0
L1 - STANDARDNiI UKONCOVACI LISTA NA PE NEBO
PVC

L2 - HLINIKOVA LISTA ATYP

Ptiklad hlinikové listy L2:
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LITHOPLAST ® PERFOR )
BALKONY, TERASY SE ZATEPLENIM
DETAIL - NAPOJENI NA STENU
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L DLAZBA

L BETONOVA MAZANINA TL. 50 MM wnvmbe
L LITHOPLAST PERFOR 10/0,8 EPS 70F FASADNI
L HYDROIZOLACE (NAPR. FARTRAFOL 810)

L GEOTEXTILIE (NAPR. IZOLTECH S 200)

L TEPELNA IZOLACE EPS 150 S }

L VYROVNANi PODKLADU CEMENTOVOU STERKOU

VE SKLONU

L KONSTRUKCE BALKONU

L TEPELNA IZOLACE EPS 70 Z

L OMITKA NA TEPELNY IZOLANT

LITHOPLAST, s.r.o. Sidlo Pobocky Kontakty h
IC: 63496305 Branka 60, 624 00 Brno Brno, LanZhot, +420 537 021 860 Vyrobeno
www.lithoplast.cz Ceska republika Zdar nad Sazavou lithoplast@lithoplast.cz v CR @


mailto:lithoplast@lithoplast.cz

LITHOPLAST® PERFOR

MONTAZNI PREDPIS — drenazni vrstva balkonu a teras
VYROBCE: LITHOPLAST, s.r.0.

LITHOPLAST ® PERFOR )
BALKONY, TERASY SE ZATEPLENIM
DETAIL - BALKONOVE DVERE - PRAH

PODKLADNIi PROFIL BALKONOVYCH DVERI

POPLASTOVANY|PLECH PRO NAVARENRNEOLIE
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FDLAZBA

- BETONOVA MAZANINA TL. 50 MM

F LITHOPLAST PERFOR 10/0,8

- HYDROIZOLACE (NAPR. FATRAFOL 810)

- GEOTEXTILIE (NAPR. IZOLTECH S 200)

+ TEPELNA IZOLACE EPS 150 S 3

+ VYROVNANI PODKLADU CEMENTOVOU STERKOU
VE SKLONU

- KONSTRUKCE BALKONU

F TEPELNA IZOLACE EPS 70 Z

L OMITKA NA TEPELNY IZOLANT
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	1 Drenáž a odvětrání terasy nebo balkonu:

