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Tento protokol miize byt reprodukovan jediné cely, jeho Cdst pouze s pisemnym
souhlasem  zkuSebni laboratore. Vysledky zkouSek se tykaji vyhradné predmélu
zkouSky (zkuSebniho vzorku). Veskerd porovndni namérenych hodnot s poZadovanymi
hodnotami jsou uvedena v souladu s ustanovenim CSN EN ISO /IEC17025:2005
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V souladu s pozadavky na protiradonové izolace stanovenymi CSN 73 0601
"Ochrana staveb proti radonu z podlozi" bylo provedeno méfeni souéinitele difuze
radonu v HDPE f6lii PENEFOL® 950. M&feni probihalo od 15.3.2018 do 28.3.2018.

ZkuSebni vzorky

Zkudebni vzorky byly vyfiznuty z materialu, dodaného dne 28.2.2018 zastupcem
zékaznika, panem ing. J. Cikou. Vzorky prevzal a pod znagkami 17/18/) (1 a7 6) oznadil
prof. ing. M. Jiranek. Pro stanoveni soucinitele byly pouZity vzorky o priméru 160 mm
a 200 mm a tloudt’ce 1,01 mm. Testovany spoj byl dvoustopy horkovzdusny svar se
sttednim zkuSebnim kanalkem.

ZkuSebni metodika

Soucinitel difuze radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které se
zkuSebni vzorek upne mezi dvé nadoby. Radon difunduje izolaci ze spodni (zdrojové)
nadoby do horni. Po dosaZeni rovnovazného stavu pod izolaci a v izolaci se v horni
nadobé zméeii narhst objemoveé aktivity radonu, z néhoz se vypoéte soudinitel difuze
radonu. Metodika byla schvalena Statnim ufadem pro jadernou bezpeénost dne
6.8.1998.

Laboratorni podminky

PENEFOL® 950 — material
Rovnovazna koncentrace radonu ve spodni nadobé: 36,9 + 0,7 I\/IBq/m3
Tok radonu do horni nadoby: 3.3 + 0,1 Bq/m3s

PENEFOL® 950 — spoj
Rovnovazna koncentrace radonu ve spodni nadobé: 34,8 + 0,2 MBg/m’
Tok radonu do horni nadoby: 2,4 + 0,2 Bg/m’s

Méfici zatizeni: monitor radonu RDA 200 (N12), mikrometricky Sroub (N11)
Laboratorni teplota: 20°C + 2°C

Relativni vihkost vzduchu v laboratoii: 38 % + 4 %

Tlakovy rozdil mezi spodni a horni nddobou: 1 Pa+ 1 Pa
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Vysledky zkousky

Vysledky opakovanych zkousek jsou shrnuty v nasledujici tabulce:

MATERIAL SOUCINITEL DIFUZE D (m%s)

prumér nejistota méireni
PENEFOL® 950 4,3.10™" +0,4.107"
PENEFOL® 950, spoj 3,9.10™2 +0,4.10"2

Uvedend nejistota méfeni je rozsifend nejistota s koeficientem k = 2, coz pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95 %

Doporuceni
Vhodnost pouziti materidlu na protiradonovou izolaci se v konkrétnim piipadé
posoudi v souladu s CSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podlozi".

Zkousku provedl: Prof. ing. Martin Jiranek, CSc.
Protokol vypracoval: Prof. ing. Martin Jiranek, CSc. /&
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